
PIEZO CER AMICS

※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
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The material characteristics of piezoceramics

● PZT－Pb(Zr･Ti)O3  系硬材料／The lead zirconate titanate materials ( hard ceramics ).
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※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
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压电陶瓷的材料性质 The material characteristics of piezoceramics

● PZT－Pb(Zr･Ti)O3  系硬材料／The lead zirconate titanate materials ( hard ceramics ).
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PIEZO CER AMICS

※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
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The material characteristics of piezoceramics

● PZT－Pb(Zr･Ti)O3  系硬材料／The lead zirconate titanate materials ( hard ceramics ).
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※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
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压电陶瓷的材料性质 The material characteristics of piezoceramics

● PZT－Pb(Zr･Ti)O3  系硬材料／The lead zirconate titanate materials ( hard ceramics ).
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PIEZO CER AMICS

※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
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※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
※ C-92材料特性的Ni-Cr和Au电极溅射条件。
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The material characteristics of piezoceramics

● PZT－Pb(Zr･Ti)O3  系硬材料／The lead zirconate titanate materials ( hard ceramics ).
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PIEZO CER AMICS

※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
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※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
※ C-92材料特性的Ni-Cr和Au电极溅射条件。
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The material characteristics of piezoceramics

● PZT－Pb(Zr･Ti)O3  系硬材料／The lead zirconate titanate materials ( hard ceramics ).
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PIEZO CER AMICS

※ 材料特性测试方法，除了特色的一部分，符合日本电子信息技术产业协会JEITA EM-4501A的标准。
※ 括号内的值是参考值。
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The material characteristics of piezoceramics

● PT－PbTiO3 ● PN－PbNb2O6 ● BiT－Bi4Ti3O12 系硬材料／The lead titanate, metaniobate & bismuth titanate materials.
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